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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI OGRZEWCZYCH, GAZU PLYNNEGO I 
PRZEŁOŻENIE INSTALACJI RUROWEJ Z GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA      ,

Uwag i  ogó lne
1 .  Pods tawa opracowan ia
2 .  P rzedmio t  i  zakres  opracowan ia
3 .  Ogó lne  za łożen ia  p ro jek towe
4.  Charak te rys tyka  energe tyczna  ins ta lac j i  
5 .  Rozwiązan ia  techn iczne  
         5 .1 .  Ins ta lac ja  ogrzewcza

     5 .1 .1 .  Ź ród ło  c iep ła
                5 .1 .2 .   Ins ta lac ja  cen t ra lnego  ogrzewan ia   
      5 .1 .3 .   Ins ta lac ja  c iep ła  techno log icznego
        5 .2  Ins ta lac ja  gazu  p łynneg
        5 .3  Prze łożen ie  ins ta lac j i  ru rowe j  z  g run towego wymienn ika  c iep ła
6 .  Wymagan ia  i  za lecen ia
7 .  Wytyczne  b ranżowe

7.1 .  Wytyczne  e lek t ryczne
7 .2 .  Wytyczne  arch i tek ton iczna  -  kons t rukcy jne

8 .  Uwag i  końcowe.

Rysunki branży instalacyjnej

Nr  rys . Ty tu ł  rysunku Ska la  rys .

G.01
P lan  sy tuacy jny  –  insta lac ja  zewnęt rzna   gazu ,  p rze łożen ie
is tn ie jące j  ins ta lac j i  ru rowe j  z  g run towego wymienn ika  c iep ła

1 :  500

G.02
Rzut  p rzyz iemia  -  ins ta lac je  ogrzewcze ,  wewnęt rzna  ins ta lac ja
gazu

1 :  100

G.03
Rzut  p rzyz iemia  –  ins ta lac je  ogrzewcze  –  ogrzewan ie
pod łogowe

1 :  100

G.04 Schemat  techno log iczny  kot łown i - - -

G.05 Rozwin ięc ie  ins ta lac j i  g rze jn ikowe j ,  schemat  c t 1  :  100

G.06 Schematy  insta lac j i  og rzewan ia  pod łogowego 1 :  100

G.07 Pro f i l  zewnęt rzne j  ins ta lac j i  gazu 1  :  100 /100

Uwagi  ogólne:  
-   P ro jek t  rozpa t rywać łączn ie  z  p ro jek tami  pozosta łych  b ranż .

-  Rysunk i ,  op is  techn iczny  na leży  rozpat rywać  łączn ie .  W  przypadku  wys tąp ien ia  e lementu  w  jedne j
częśc i  p ro jek tu  na leży  p rzy jąć ,  że  wys tępu je  we  wszys tk ich .
-   W przypadku  n ie jasnośc i  na leży  zwróc ić  s ię  z  py tan iem do p ro jektanta .  
-   Zmiany  w  p ro jekc ie  pod lega ją  akceptac j i  P ro jek tan ta .
-   W  pro jekc ie  okreś lono  podstawowe  paramet ry  u rządzeń  i  armatu ry.  Dopuszcza  s ię  s tosowan ie
urządzeń  równoważnych ,  spe łn ia jących  za łożone  w  p ro jekc ie  warunk i  po  uzyskan iu  akcep tac j i  p rzez
S łużby  Techn iczne  Inwesto ra  i  P ro jektanta .



1 .   PODSTAWA OPRACOWANIA

  P ro jek t  n in ie jszy  opracowano na  pods tawie  umowy zawar te j  z  Inwesto rem.

  Mate r ia ły  wy jśc iowe do  p ro jek towan ia :
-  p lan  sy tuacy jny,
-  ak tua lne  podk łady  a rch i tek ton iczne ,
-  a rch iwa lny  p ro jek t  ins ta lac j i  san i ta rnych  Sa l i  g imnastyczne j ,
-  wy tyczne  techno log iczne  dot .  kuchn i  i  zap lecza  –  dos ta rczone  p rzez  arch i tek ta ,
-  uzgodn ien ia  m iędzybranżowe,
-  ak tua ln ie  obowiązu jące  p rzep isy,  no rmy i  wy tyczne  w zakres ie  p ro jek towan ia  insta lac j i  san i ta rnych.

2 .   PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowan ia  jes t  P ro jek t  Wykonawczy  ins ta lac j i  san i ta rnych  w  zakres ie  ins ta lac j i  og rzew -
czych  wraz  ze  ź ród łem  c iep ła ,  ins ta lac j i  gazu  o raz  p rze łożen iem  is tn ie jące j  ins ta lac j i  z  gruntowego  wy -
mienn ika  c iep ła  ko l idu jące j  z  nowo p ro jek towanym budynk iem przedszko la .   

Opracowan ie  obe jmu je  swo im zakresem nas tępu jące  ins ta lac je :
-  ins ta lac j i  og rzewcze j ,  w  zakres ie :  og rzewan ia  pod łogowego,  g rze jn ikowego  i  c iep ła
techno log icznego ,
-  ins ta lac ja  techno log iczna  ź ród ła  c iep ła ,
-  wewnęt rzne j  ins ta lac j i  gazu.
-  p rze łożen ie  is tn ie jące j  ins ta lac j i  z  g run towego  wymienn ika  c iep ła  ko l idu jące j  z  nowo
pro jek towanym budynk iem przedszko la .  

3 .   OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem  opracowan ia  jes t  budowa  p rzedszko la   wraz  z  zagospodarowan iem  te renu  dz ia łk i  i
in f ras t ruktu rą  techn iczną  n iezbędną  d la  rozbudowy ZSP w S łup i  pod  Kępnem.  
Pro jek towany  budynek  p rzedszko la  będz ie  p rzy lega ł  jedną  ze  śc ian  do  is tn ie jącego  budynku  szko lno-
p rzedszko lnego,  będz ie  równ ież  po łączony  łączn ik iem z  budynk iem sa l i  spor towe j .  

W zakres ie  pod łączen ia  budynku  do  in f ras t ruk tu ry  s iec iowe j  p rzewidu je  s ię  wykonan ie  nowego p rzy łącza
wody  wraz  z  uk ładem  pomia rowym  wspó lnego  d la  nowo  p ro jektowanego  budynku  p rzedszko la  oraz
is tn ie jącego  budynku  szko lno-p rzedszko lnego  o raz  budynku  szko ły.  I s tn ie jące  p rzy łącza  wody  do
is tn ie jących  budynków  zostaną  odc ię te  i  zdemontowane.  Zrzu t  śc ieków  san i ta rnych  i  deszczowych  z
nowo  p ro jek towanego  budynku  będz ie  rea l izowany  do  is tn ie jące j  s iec i  kana l izac j i  z loka l izowane j  na
te ren ie  Inwesto ra .  W  ramach  p lanowane j  inwestyc j i  p rzewidz iano  p rze jęc ie  śc ieków  san i ta rnych  z
budynku  szko lno-p rzedszko lnego  ,  odprowadzanych  obecn ie  do  zb io rn ika  bezodp ływowego  i  wp ięc ie  ich
do p ro jektowane j  ins ta lac j i  kana l izac j i  san i ta rne j  p rowadzone j  na  te ren ie  Inwesto ra .   

Ź ród łem c iep ła  d la  budynku  będz ie  ko t łown ia  kondensacy jna  gazowa  z loka l izowana w  wydz ie lonym pom.
techn icznym  zas i lana  z  is tn ie jącego  zb io rn ika  gazu  p łynnego  z loka l izowanego  na  te ren ie  Inwesto ra .  

P rzygo towan ie  c .w.u .  rea l izowane  będz ie  w  podgrzewaczu  po jemnośc iowym  o  po jemnośc i  300 l ,
wyposażonym  dodatkowo  w  g rza łkę  e lek t ryczną  z  moż l iwośc ią  zas i lan ia  z  ogn iw  fo tovo l ta icznych.
Zapro jek towano  2 -s topn iowy  uk ład  p rzygo towan ia  cwu,  rea l izowany  np.  w  podgrzewaczu  typu  EAS  300
C  f -my  Bro t je .  P ie rwszy  s top ień  podgrzewu  wody  rea l izowany  będz ie  poprzez  ins ta lac je  z  ogn iw
fo towo l ta icznych ,  d rug i  s top ień  poprzez  podgrzew czynn ik iem grzewczym z  ko t ła  gazowego.

Budynek  będz ie  wyposażony  w  Ins ta lac ję  wody  hydrantowe j  zas i lane j  z  p rzy łącza  wody  do  budynku .  D la
zapewn ien ia  wymaganego  c iśn ien ia  w  ins ta lac j i  wody  hydran towe j  p rzewidz iano  montaż  zes tawu
hydro fo rowego.   Na  insta lac j i  wody  by towe j ,  za raz  za  odga łęz ien iem na wodę  hydran tową p rzewidu je  s ię
zas tosowan ie  zaworu  p r io ry te tu .  P ro jek t  dopuszcza  a l te rna tywn ie  zawór  e lek t romagnetyczny  p racu jący
wg p resos ta tu  umieszczonego  na ins ta lac j i  hydran towe j .

W  zakres ie  insta lac j i  wen ty lac j i  mechan iczne j  p rzewidu je  s ię  zas tosowan ie  ins ta lac j i  nawiewno-
wywiewne j  z  odzysk iem  c iep ła  w  oparc iu  o  sys tem  k i l ku  cen t ra lek  rekuperacy jnych  w  wykonan iu
podwieszonym  pod  s t ropem  –  loka l izac ja  w  p rzes t rzen i  suf i tó w  podwieszanych .  Nawiew  poprzez
nawiewn ik i  w i rowe,  anemosta ty,  dyszowe  z  moż l iwośc ią  ws tępne j  regu lac j i .  Bezpośredn i  wywiew
powie t rza  zapro jek towano poprzez  wywiewn ik i  su f i towe lub  anemosta ty  wywiewne.
W  s t re f ie  kuchn i  zapro jek towano  podwieszaną  cen t ra lę  nawiewną  dosta rcza jącą  świeże  powie t rze



podgrzane  w  nagrzewn icy  wodne j  do  kuchn i  i  pom.  p rzy leg łych  –  zap lecze  kuchenne .  Wywiew
n ieza leżn ie  poprzez  wen ty la to r  dachowy o raz  okap .  
W  wybranych  pomieszczen iach  –  sa le  dydak tyczne  o raz  s to łówka  –  p rzewidu je  s ię  zas tosowan ie
ins ta lac j i  ch łodzen ia  z  bezpośredn im  odparowan iem  czynn ika  ch łodn iczego ,  w  oparc iu  o  sys tem  mu l t i
sp l i t  z  jednos tkami  wew.  śc iennymi  i  jednos tką  zew.  z loka l izowaną na  dachu .

Przy ję te  rozwiązan ia  techn iczne  w  zakres ie  rozprowadzen ia  g łównych  insta lac j i ,  loka l izac j i  szach tów
ins ta lacy jnych ,  dyspozyc j i  ru roc iągów,  pomieszczeń  techn icznych  zapro jek towano  z  uwzg lędn ien iem
wymagań b ranży  a rch i tek ton iczne j .  

4 .  Charakterystyka  energetyczna  

Parametry energetyczne instalacji:
Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła:
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne:                    wg PN-EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń:    wg PN-EN 12831
Ochrona cieplna budynków /współczynniki U/:    wg PN–EN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń:    wg PN-EN 12831
  

 
a.  sumaryczna strata ciepła budynku wynosi:  ΦBUD=  19 211,7 W
     Wskaźnik cieplny ΦHLbud/AN bud              24,1 W/m2

     Wskaźnik cieplny ΦHLbud/VN bud              11,5 W/m3 

b.  roczne  zapotrzebowanie  ciepła  dla  wentylacji   będzie  zależeć  od  sposobu  i  czasu  użytkowania  pomieszczeń  określonych
docelowo przez Użytkownika 

c. Współczynniki przenikania ciepła wg wytycznych branży architektonicznej:
u = 0,9   W/m2K dla zestawów okiennych ściennych,
u = 1,1   W/m2K dla zestawów okiennych połaciowych /w dachu/,
u = 1,3  W/m2K dla drzwi zewnętrznych,
u = 0,131  W/m2K dla ścian zewnętrznych,
u = 0,108 W/m2K dla dachu płaskiego,
u = 0,101/ 0,149 W/m2K dla dachu skośnego,
u = 0,127 W/m2K dla podłogi na gruncie.

d. Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego – solar factor dla okien g= 0,35

e. Minimalna grubość izolacji przewodów zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  lipca  2013  r.  zmieniające  Rozporządzenie  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie], załącznik nr 2].

L.p. Średnica wewnętrzna rurociągu
dn [mm]

Grubość izolacji dla materiału o 0,035 W/mK
[mm]

1 do 22mm 20
2 od22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rur
4 Przewody przechodzące przez ściany lub stropy,

skrzyżowania przewodów
50% wymagań z poz. 1-3

5 Przewody ułożone w posadzce pomiędzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

 

 



5 .  Rozwiązania  techniczne

5 .1 .   Ins ta lac ja  ogrzewcza
Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa , zasilana gazem płynnym, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu 
technicznym na poziomie przyziemia. Kotłownia posiada oddzielne wejście z zewnątrz.

Budynek wyposażony będzie w instalację;
- centralnego ogrzewania grzejnikowego,
- instalacje ogrzewania podłogowego,
- ciepła technologicznego dla potrzeb centrali wentylacyjnej nawiewnej /kuchnia/,
- przygotowania cieplej wody użytkowej.

5 .1 .1 .  Źródło  c iepła
Kotłownia zasilać będzie instalacje grzewcze:
-  centralnego ogrzewania dla potrzeb systemu grzejników wododnych,
-  ogrzewania podłogowego.
-  przygotowania c.w.u.,
-  ciepła technologicznego dla potrzeb centrali wentylacyjnej,

Parametry kotłowni:
-   insta lac ja  cen t ra lnego  ogrzewan ia  (g rze jn ik i )                       t z / tp  =  75 /55  ºC
-   insta lac ja  zas i lan ia  cent ra l i  wen t .  (c . t . )             t z / tp  =  75 /55  ºC 
-   zas i lan ie  zasobn ika  c .w.u.                                  t z / tp  =  75/55  ºC 
-   insta lac ja  ogrzewan ia  pod łogowego                         t z / tp  =  35/28  ºC 
-   s t re fa  k l ima tyczna  I I                                                          tempera tu ra  zewnęt rzna :   -18 ºC
-   zabezpieczenie instalacji:                                                 naczynie wzbiorcze przeponowe,

                                                                                    wysokość  s ta tyczna  3,5m
- działanie ogrzewania:                                                                                            bez przerwy – wg nastaw programatora

                                                                                             regu lac ja  pogodowa
Bilans ciepła:

− instalacja c.o /grzejniki/ + ogrzewanie podłogowe.....................................................................................  Qc.o = 19,2 kW
− zasilanie zasobnika c.w.u. ............ …........................................................................................................  Qop =  20,0 kW
− instalacja c.t. /centrala wentylacyjna/.........................................................................................................  Qc.t. = 13,1 kW

   
Łączne …......................................................................................................................................................................... 52,3kW 

Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa zbudowana w oparciu o kocioł kondensacyjny typu Eco Therm Plus WGB
70H  o mocy modulowanej  14,6-69kW np. firmy BROTJE. Kotłownia wyposażona będzie w nadrzędny regulator pracy kotła. Pali -
wem dla kotła będzie gaz płynny. 
D la  p rzygo towan ia  c .w.u.   zapro jek towano  zasobn ik  o  po j .  V=300 l  wyposażony  doda tkowo  w  g rza łkę
e lek t ryczną  i  wbudowanym  te rmosta tem  z  moż l iwośc ią  zas i lan ia  z  ogn iw  fo tovo l ta icznych.  Zapro jek to -
wano  2-s topn iowy  uk ład  p rzygo towan ia  cwu,  rea l izowany  np .  w  podgrzewaczu  typu  E  300  C  f -my  Bro t je .
P ie rwszy  stop ień  podgrzewu  wody  rea l izowany  będz ie  poprzez  ins ta lac je  z  ogn iw  fo towo l ta icznych ,  d ru -
g i  s top ień  poprzez  podgrzew czynn ik iem grzewczym z  kot ła  gazowego.

Odprowadzenie  spalin   realizować  poprzez   prefabrykowany  komin  ze  stali  nierdzewnej  powietrzno-spalinowy  o  średnicy
Ø110/150mm wyprowadzony na wysokość 0,6 m ponad połać dachu pracujący w podciśnieniu. U podstawy komina zamontować
wyczystkę oraz stopę z odpływem na kondensat. 
Zabezpieczenie  instalacji  technologicznej  kotłowni  przed  wzrostem  ciśnienia  należy  wykonać  poprzez  zastosowanie  naczynia
wzbiorczego przeponowego na ciśnienie maks. 3,0 bar i zaworu bezpieczeństwa.
Praca kotłowni będzie zautomatyzowana. Obsługa kotłowni prowadzona będzie w ograniczonym zakresie. 
Temperatura czynnika grzejnego regulowana będzie w zależności od temperatury zewnętrznej Obiegi grzewcze pracować będą w
układzie pompowym z pompami zamontowanymi na zasilaniu. Instalacje te pod względem   pracy  stanowią  integralną  część  w/w
obiegu wew. kotłowni i pracować będą w układzie regulacji jakościowej. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowa-
no dla każdego z obiegów osobny układ pompowy. 
Rozdział czynnika grzewczego poprzez rozdzielacze stalowe  z trzema króćcami  ( dwa obiegi grzewcze + zasilanie/powrót z kotła).
Obieg centralnego ogrzewania wyposażony będzie w pompę z płynną regulacją wydajności. Obieg instalacji c.t. pracować będzie
ze stałym wydatkiem.
Kotłownia wyposażona będzie w zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji c.o. i c.w.u.
(90 oC).
Dla regulacji temp. w obiegu grzewczym przewidziano zastosowanie zaworów mieszających np. firmy HONEYWELL. Każdy obieg
grzewczy będzie wyposażony w filtr mechaniczny typu  FS-1.

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano montaż systemu  detekcji gazu.



Pomieszczenie  kotłowni należy do pomieszczeń o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 i nie jest zagrożone wybuchem.

5 .1 .2 .   Ins talacja  centra lnego  ogrzewania
Ins ta lac ja  p racować będz ie  w uk ładz ie  zabezp ieczen ia  ogrzewan ia  wodnego  sys temu zamkn ię tego .  

B i lans  c iep ła :
− i ns ta lac ja  c .o  /g rze jn ik i / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Qc .o  = 4  846 W
− i ns ta lac ja  ogrzewan ia  pod łogowego …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Qop  =  14 365  W

Dla  pokryc ia  s t ra t  c iep ła  p ro jek tu je  s ię  g rze jn ik i  p ły towe  wodne  z  zaworami  te rmosta tycznymi
wyposażonymi  dodatkowo  w  g łowice  te rmosta tyczne .  W  toa le tach  i  innych  pomieszczen iach  w i lgotnych
montować g rze jn ik i  cynkowane ogn iowo.  
Z  pomieszczen ia  ko t łown i  od  rozdz ie lacza  zos taną  wyprowadzone  g łówne  ru roc iąg i  zas i lan ia  i  powro tu
ins ta lac j i   -  p rowadzen ie  w  wars twach  posadzkowych ,  w g rubośc i  i zo lac j i  te rmiczne j  posadzk i .
Pode jśc ia  do  g rze jn ików p ro jek tu je  s ię  od  do łu  ze  śc iany.  Na leży  p rzewidz ieć  w p rzypadku  montowanych
grze jn ików  w  śc ianach  GK  dodatkowe  p rof i le  wewnęt rzne  sta lowe  montowane  w  rozs tawie  mocowan ia
grze jn ików.
Kompensac ja  ins ta lac j i  rea l izowana będz ie  w sposób  natu ra lny  poprzez  za łaman ia  ru roc iągów.

W  mie jscu  p rzechodzen ia  ru r  przez  śc iany,  p rzegrody  i  pod łog i ,  ru roc iąg i  u łożone  będą  w  os łonach  ze
s ta l i  lub  tworzywa  sz tucznego  zakotw ionych  w  p rzegrodz ie ,  o  ś redn icy  pozwa la jące j  na  swobodne
rozszerzan ie  s ię  ru roc iągów.  Zakończen ia  tych  os łon  będą  wyrównane  z  powie rzchn ią  śc ian  lub  su f i tów,
a  w p rzypadku  pod łóg  będą  wys tawać na od leg łość  min .  3  cm.
Ruroc iąg i  zos taną  zamocowane  do  p rzegród  za  pomocą  podpór  lub  ja rzm  o  końcówkach  zako tw ionych ,
ła twych  do  demontażu  i  z  zachowan iem  luzu  dy la tacy jnego .  I lość  tych  podpór  mus i  być  taka ,  aby  n ie
powsta ły  jak ieko lw iek  szkod l iwe  lub  n iees te tyczne  ug ięc ia .  Pomiędzy  ru rami  a  e lementami  mocowan ia
na leży  umieśc ić  uszcze lk i  z  mate r ia łu  p las tycznego .  

Płyty  ogrzewania  podłogowego

W wybranych pomieszczeniach projektuje się instalację ogrzewania podłogowego pokrywającą straty ciepła pomieszczeń. Obniże-
nie temperatury wody grzewczej realizowane będzie za pomocą układów mieszających umieszczonych przy rozdzielaczach ogrze-
wania podłogowego.

Jako elementy grzejne zastosowano: 
-  wężownice z rur o średnicy 16x2 mm.
-  wykonane  w sys temie  z  ru r  pePEX ,  
  Min ima lne  p rzykryc ie  wężown icy  -  gó rna  k rawędź ru ry  min .  4 ,5cm.
 Ca łość  sys temu w wykonan iu  np.  f i rmy  KAN- therm,  Tweetop .

Dyspozyc ja  rozdz ie laczy  s t re fowych  pod tynkowych  w  częśc i  rysunkowe j  op racowan ia .

Przy  uk ładan iu  ogrzewan ia  pod łogowego  na  grunc ie  n iezbędna  jes t  i zo lac ja  p rzec iwwi lgoc iowa  z  fo l i
po l ie ty lenowe j  pod  wars twą  izo lac j i  c iep lne j .  W  pomieszczen iach  mokrych  / łaz ienk i /  można  zas tosować
jeszcze  jedną  izo lac ję  p rzec iwwi lgoc iową,  zabezp iecza jącą  ru ry  p rzed  za lan iem.
Aby  zapewn ić  dobre  oddawan ie  c iep ła  za leca  s ię  montować  ru ry  ok.  1cm  ponad  wars twę  izo lac j i
c iep lne j .  
Wokó ł  śc ian  zewnęt rznych  o raz  wewnęt rznych  o raz  w  dy la tac jach  -  zas tosować  izo lac je  p rzyśc ienną.
Rury  wężown icy  uk ładać  tak  aby  do  min imum  ogran iczyć  p rzechodzen ie  ru r  p rzez  dy la tac je .  Rury
ins ta lac j i  p rzy łączen iowe j ,  k tó re  p rzec ina ją  szcze l inę  dy la tac ją  p rowadz ić  w  ru rze  ochronne j  –  pesz lu ,
d ługość  ok .  30cm.  Końcówk i  pesz la  zabezp ieczyć  taśma  samoprzy lepna  aby  zabezp ieczyć  p rzed
dos tan iem s ię  zaprawy do wnęt rza  pesz la .

P ły ta  g rze jna  mus i  być  wykonana  jako  p ływa jąca ,  t zn .  oddz ie lona  od  e lementów  kons t rukcy jnych
budynku  taśmą  b rzegową.  Podczas  wykonan ia  posadzk i  p ły ta  ogrzewan ia  pod łogowego powinna  być  pod
c iśn ien iem  w  ce lu  wykazan ia  ewentua lnych  uszkodzeń  ru roc iągów.  Podczas  wykonywan ia  p ły ty  grze jne j
c iśn ien ie  wody  w  ru rach  powinno  wynos ić  0 ,2 -0 ,3  MPa.  Ut rzymywan ie  s ię  c iśn ien ia  świadczy  o  tym,  że
przy  wykonywan iu  p ły ty  p rzewody grzewcze  n ie  u leg ły  uszkodzen iu .
W  okres ie  rozruchu  na leży  u t rzymywać  przez  t rzy  doby  tempera tu rę  zas i lan ia  równą  25oC,  nas tępn ie
podwyższać  co  5oC  na  dobę  do  temp.  maksyma lne j .  Uruchomien ie  ins ta lac j i  powinno  nas tąp ić  po
okres ie  w iązan ia  zaprawy  /d la  betonu  wynoszącym 20-28dn i ,  d la  jas t rychu  anhydry towego 7dn i / .

Uwaga:
Wie lkość  i  rozmieszczen ie  p ły t  og rzewan ia  pod łogowego  wg  a ranżac j i  a rch i tek ton iczne j  na  rysunkach .
W  przypadku  zmiany  a ranżac j i  pomieszczeń  w ie lkość  p ły t  o raz  paramet ry  ins ta lac j i  na leży  ponown ie



prze l iczyć .

Odwodnienie  i  odpowietrzenie  
Odpowie t rzen ie  ins ta lac j i  na  p ionach  i  w  na jwyższych  punk tach  ins ta lac j i .  Ruroc iąg i  na leży  uzbro ić  w
odpowiet rzn ik i  automatyczne  i  zb io rn ik i  odpowie t rza jące  z  ręcznym  odpowie t rzen iem.  Odpowie t rzn ik i
na leży  montować  w  mie jscu  dostępnym,  umoż l iw ia jącym  ich  okresową  kon t ro lę .  P rzy  g rze jn ikach
odpowiet rzn ik i  ręczne .
Odwodn ien ie  insta lac j i   cen t ra ln ie  w  węź le  c iep lnym,  n ieza leżne  na  każdym  ob iegu  g rzewczym   ponad
rozdz ie laczami  zas i lan ia  i  powro tu  ins ta lac j i  zakończone  zaworem  ze  z łączką  do  węża  lub  sp rowadzone
w sposób  t rwa ły  nad  posadzkę .   Na  każdym p ion ie  poprzez  zawory  odc ina jące  z  ku rk iem spus towym.

Rurociągi  
Rury  s ta lowe  czarne  bez  szwu  zgodn ie  z  normą  PN-80 /H-74219  łączone  p rzez  spawan ie  –  w  obręb ie
ko t łown i .   W  p rzypadku  ins ta lac j i  rozprowadzone j  podposadzkowo  o raz   w  p rzypadku  pode jść  do
grze jn ików  s tosować   ru ry   w  techno log i i   PE-RT/AI /PE-RT  ,  PN10   np.   p rodukc j i  KAN- therm  lub
równoważne .   Ruroc iąg i  na leży  mocować  tak ,  aby  by ła  odpowiedn ia  przes t rzeń  do   zamontowan ia
izo lac j i  te rmiczne j .  
Trasę  ru roc iągów i  sposób  ich  p rowadzen ia  pokazano  na  za łączonych  rysunkach .   
Kompensac ja  ins ta lac j i  rea l izowana będz ie  w sposób  natu ra lny  poprzez  za łaman ia  ru roc iągów.

I zo lac ja  termiczna   
Ca łość  insta lac j i  za izo lowana  będz ie  te rmiczn ie  poprzez  zas tosowan ie   i zo lac j i  odporne j  na  tempera tu rę
100 o C i  wspó łczynn iku  p rzewodnośc i  c iep lne j   l=  0 ,035  W/mK .  

Min ima lna  g rubość  izo lac j i  p rzewodów  zgodna  z  wymagan iami  DzU  poz .  926  z  dn ia  13 .08 .2013  r.
[Rozporządzen ie  Min is t ra  Transpor tu ,  Budown ic twa  i  Gospodark i  Morsk ie j  z  dn ia  5  l ipca  2013  r.
zmien ia jące  Rozporządzen ie  w  sprawie  warunków techn icznych,  jak im powinny  odpowiadać  budynk i  i  i ch
usy tuowan ie ] ,  za łączn ik  n r  2 ] .

L .p . Średn ica  wewnęt rzna  ru roc iągu
dn  [mm]

Grubość  izo lac j i  d la  mate r ia łu  o  0 ,035
W/mK
[mm]

1 do  22mm 20
2 od22mm do 35mm 30
3 od 35mm do  100mm równa ś redn icy  wewnęt rzne j  ru r
4 Przewody przechodzące  p rzez  śc iany  lub

s t ropy,  sk rzyżowan ia  p rzewodów
50% wymagań z  poz .  1-3

5 Przewody u łożone  w posadzce  pomiędzy
pomieszczen iami  ogrzewanymi

6

Ruroc iąg i  rozprowadzone  podposadzkowo  lub  w  b ruzdach  śc iennych  izo lować  o tu l iną  pre fabrykowaną
np.  t ypu  ThermaCompact   IS  o  gr.  6mm.

Armatura  
D la  c iśn ien ia  roboczego  min .  1 ,0  MPa  i  tempera tu ry  110  0 C  .  P ro jek t  przewidu je  montaż  a rmatu ry
odc ina jące j  –  d la  ś redn ic  z  zakresu  DN 15-65  zawory  ku lowe natomias t  powyże j  DN80  wy łączn ie  zawory
ko łn ie rzowe  d la  c iśn ien ia  roboczego  1,6  MPa  -  uszcze ln ien ie  EPDM.  Ca łość  a rmatu ry  np.  A r i
A rmatu ren .  Wszys tk ie  e lementy  a rmatu ry  muszą  być  ła two  demontowa lne  w  sposób  zapewn ia jący  ła twą
konserwac ję .  
Na  odga łęz ien iach  g łównych  ru roc iągów  zas tosowano  zawory  regu lacy jne  typu  Hydrocon t ro l  R   z
kurk iem spus towym i  k róćcami  pomia rowymi .

I zo lac ja  antykorozy jna  
Dla  ru roc iągów  p rzy ję to  zabezp ieczen ie  an tykorozy jne  ins ta lac j i  z  ru r  s ta lowych  t ranspor tu jących  wodę
o  temp.  Do  150 o C.

Ruroc iąg i  s ta lowe p rzed  ma lowan iem na leży  oczyśc ić  do  I I  s topn ia  czystośc i  wg  KOR –  3A i  poma lować:
2  x  fa rbą  f ta lową do  g run towan ia  p rzec iwrdzewną min iową 
3  x  ema l ią  f ta lową ogó lnego  s tosowan ia   ( t y lko  ru roc iąg i  n ie  izo lowane te rmiczn ie )
Łączna  g rubość  powłok  an tykorozy jnych  60  mik ronów.

Ruroc iąg i  oznakować  wg  oznaczeń  zak ładowych  lub  wg  normy  PN-70 /M-01270  poprzez  ma lowan ie
pasków iden ty f ikacy jnych  i  k ie runków p rzep ływu.



Płukanie  insta lac j i  
W czas ie  montażu  ru roc iągów na leży  zwróc ić  szczegó lną  uwagę na  zachowan ie  w  maksyma lnym s topn iu
czys tośc i  uk ładanych  odc inków  ru r.  Po  wykonan iu  p rób  szcze lnośc i  na leży  ins ta lac ję  węz ła  c iep lnego
poddać  t rzykrotnemu  p łukan iu  wodą  o  w  =  1 ,5  m/s  aż  do  usun ięc ia  zawies in  do  poz iomu  pon iże j  5
mg/dm3.  Po każdym p łukan iu  wyczyśc ić  f i l t ry.

Regulac ja  hydraul iczna  
Zapro jek towano  regu lac ję  za  pomocą  zaworów  regu lacy jnych  równoważących  o raz  za  pomocą  zaworów
grze jn ikowych  te rmostatycznych.  Regu lac ję  p rzeprowadz ić  p rzy  wykorzys tan iu  apara tu ry  pomia rowe j
dos tawcy  a rmatu ry  np.  f i rmy  Oven t rop ,  Dan fos .

Zabezpieczenia  p-poż  
P rze jśc ia  ru roc iągów  p rzez  śc iany  oddz ie len ia  pożarowego  na leży  wype łn ić  ogn iochronną  e las tyczną
masą  uszcze ln ia jącą  np .  f i rmy  H i l t i  w  za leżnośc i  od  wymagane j  odpornośc i  ogn iowe j .  P rzy  p rze jśc iach
pożarowych  n ie  s tosować  tu le i  p rzepus towych.  Mie jsca  p rze jść  na leży  t rwa le  oznaczyć  zgodn ie  z
ins t rukc ją  producen ta  zabezp ieczen ia .

5 .1 .3 .   Ins talacja  c iepła  technologicznego
Ins ta lac ję  zapro jek towano  na  pot rzeby  podgrzewu  powiet rza  w  cen t ra l i  nawiewne j  do  kuchn i .
P rzewidz iano  jeden  ob ieg  grzewczy :
Paramet ry  ins ta lac j i :

  -  ob l iczen iowe zapo t rzebowan ie  c iep ła :                   13 ,1  kW
  -  ob l iczen iowa tempera tu ra  ins ta lac j i  :        75 /55  °C  
  -  zabezp ieczen ie  ins ta lac j i :                                    naczyn ie  wzb io rcze  przeponowe

Dla  pokryc ia  zapo t rzebowan ia  c iep ła  do podgrzan ia  powie t rza  wen ty lacy jnego  zapro jektowano ins ta lac ję
c iep ła  techno log icznego  sys temu wodnego ,  pompowego w uk ładz ie  zamkn ię tym.  
Cent ra la  wen ty lacy jna  nawiewna  z loka l izowana  będz ie  pod  s t ropem  pomieszczen ia  komun ikac j i  w
kuchn i .  
Regu lac ja  wyda jnośc i  nagrzewn icy  cen t ra l i  wenty lacy jne j  –  jakośc iowa.
Techno log ia  montażu  ins ta lac j i  c . t .  o raz  zas tosowane  mate r ia ły  jak  w  p rzypadku  insta lac j i  c .o .  Odc inek
ins ta lac j i  c . t .  p rowadzony  w wars tw ie  su f i tu  podwieszanego .
Ca łość  a rmatu ry  regu lacy jne j  np.  f i rmy  Oven t rop .  Wszys tk ie  e lementy  a rmatu ry  muszą  być  ła two
demontowa lne  w  sposób  zapewn ia jący  ła twą   konserwac ję .  

5 .2 .   INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO

Pa l iwem  pods tawowym  będz ie  gaz  p łynny.  P ro jek t  p rzewidu je  wykorzys tan ie  is tn ie jącego ,
z loka l izowanego  na  te ren ie  Inwesto ra  naz iemnego zb io rn ika  na gaz  p łynny  o  po jemnośc i  4850 l .
Pa l iwo  ze  zb io rn ika  będz ie  wykorzys tywane  d la  pot rzeb ;
-  i s tn ie jącego  budynku  sa l i  spor towe j  –  łączna  moc za ins ta lowanych  u rządzeń  Q=93,0kW
-  ko t łown i  w nowo p ro jektowanym budynku  p rzedszko la  o  moc Q= 69,0kW

Przy  za łożen iu :  
Q –  łączna  moc g rzewcza  ins ta lac j i  Q=162kW
Hi  –  war tość  opa łowa gazu  H i=12,8  KW/kg  
n  –  sp rawność  u rządzeń  n=0 ,95
godz inowe zużyc ie  gazu  wynos ić  będz ie :
Qh=Q /  (H i  *  n )  =  162  /  (12,8  *  0 ,95)  =  13,3  kg /h  

Uwaga:
Przed  przystąpieniem  do  robót  na leży  sprawdzić  wydajność  zamontowanego  na  is tn ie jącym
zbiorniku  reduktora  I  s topnia  i  a rmatury.  W  przypadku  zbyt  male j  wydajnośc i  na leży  przezbroić
zbiornik .
 
Rozprowadzen ie  insta lac j i  gazowe j  w  te ren ie  rea l izować  zgodn ie  z  dyspozyc ją  w  częśc i  rysunkowe j
p ro jektu .   Na  e lewac j i  nowo  p ro jek towanego  budynku  p rzewidu je  s ię  montaż  szafk i  pod tynkowe j  na
zawór  odc ina jący,  reduk to r  I I  s topn ia  i  zawór  z  g łowicą  szybkozamyka jącą  typu  MAG.  Montować
reduk to r  o  p rzepus towośc i  12 kg /h  i  c iśn ien iu  wy lo towym 37-45mbar.
Z  uwag i  na  zwiększone  zapot rzebowan ie  na  gaz  na leży  wymien ić  ru rę  gazowa  p rowadzona  w  te ren ie
począwszy  od  samego zb io rn ika  na  gaz  p łynny  aż  do  rozga łęz ien ia  na  nowopro jektowany budynek  i  i s tn .
sa lę  g imnastyczną .

W  pomieszczen iu  ko t łown i  p rzewidu je  s ię  montaż  aktywnego  sys tem  bezp ieczeńs twa  chron iącego  p rzed
wybuchem  gazu .  Zapro jek towano  uk ład  w  oparc iu  o  cen t ra lkę  SDO/ZA  wraz  z   zaworem  szybko
zamyka jącym  z  g łowica  typu  MAG-3.  Zawór  montować  w  skrzynce  na  zawór  gazowy  na  e lewac j i



budynku .   W  pomieszczen iu  kot łown i  montować  g łowice  pomia rowe  MGX-70 /LPG  0-20%  DGW .  Nad
drzwiami  do  ko t łown i  p rzewidu je  s ię  sygna l iza to r  op tyczno-akus tyczny  de tekc j i  gazu  typu  TSZ-4D.
Cent ra la  s te ru jąca ,  k tó ra  odb ie ra  sygna ł  z  czu jn ika  i  s te ru je  zaworem  powinna  być  z loka l izowana  w
zamykane j  sza fce  e lek t ryczne j  w  mie jscu  ła two  dos tępnym  –  w  pomieszczen iu  ko t łown i .  Ca łość  uk ładu
detekc j i  w  oparc iu  o  sys tem f i rmy  ALTER,  

Wewnęt rzną  ins ta lac ję  zapro jek towano  z  ru r  s ta lowych  ins ta lacy jnych  czarnych  bez  szwu  wykonanych
na  gorąco  p rzeznaczonych  do  gazu  wg   PN-80 / -74219 .  Do  budowy  ins ta lac j i  na leży  s tosować  ru ry  i
a rmatu rę  pos iada jącą  ce r ty f i ka t  zgodnośc i  z  po lsk imi  no rmami  lub  aproba tami  techn icznymi   zgodn ie  z
Rozporządzen iem  MGPiB  z  dn ia  19.12 .1994r.  w  sp rawie  aprobat  i  k ry te r iów  techn icznych  dot .  wyrobów
budowlanych  Dz.U.  n r  10 /95r.  Poz .48 .  Ruroc iąg i   łączyć  p rzez  spawan ie .  Zapro jek towano  montaż
armatu ry  gwin towane j .
Poz iome  odc ink i  ins ta lac j i  gazowe j  powinny  być  usy tuowane  w  od leg łośc i  co  na jmn ie j  0 ,1m  powyże j
innych  p rzewodów  ins ta lacy jnych ,  a  na  skrzyżowan iach  co  na jmn ie j  20mm  (60cm  od  u rządzeń
e lek t rycznych  isk rzących  zgodn ie  z  Dz .B .  n r  2 /71r. ) .
Rury  p rzechodzące  p rzez  p rzegrody  budowlane  na leży  p rowadz ić  w  ru rze  ochronne j  wype łn ione j
odpowiedn im  szcze l iwem  (np .  k i tem  e lastycznym)  podatnym  na  ruchy  p rzewodu  gazowego  wg  BN-
78/8976-50  i  52.
Odc inek  gazoc iągu  prowadzony  w  te ren ie  na leży  wykonać  z  ru r  po l ie ty lenowych  typu  PE-Ts  SDR  11  do
gazu  np .  f i rmy WAVIN.
Przewód  gazowy  na leży  uk ładać  w  wykop ie  o  m in ima lne j  szerokośc i  0 ,2  m  +  DN  (ś redn ica  gazoc iągu) .
W  przypadku  kon iecznośc i  we jśc ia  pracown ika  do  wykopu  w  ce lu  wykonan ia  p rac  montażowych
szerokość  wykopu  powinna  wynos ić  na  odc inkach  pros tych  min .  0 ,4m+DN,  na  łukach  min .  0 ,6m+DN.
Dno wykopu  na leży  dok ładn ie  oczyśc ić  z  kamien i ,  ko rzen i  i  podobnych  częśc i  s ta łych  oraz  zn iwe lować.
Gazoc iąg  uk ładać   bezpośredn io  na  wars tw ie  podsypk i  p iaskowe j  g rubośc i  5 -10cm.  Oko ło  0 ,1m  nad
przewodem  gazowym  u łożyć  żó ł ta  taśmę  os t rzegawczą  z  wk ładką  s ta lową  o  szerokośc i  ok .  0 ,2m.
Odc ink i  ru r  zgodn ie  z  opracowaną kar tą  techno log iczną   spawać doczo łowo na  s tyk.  

A rmatu rę  odc ina jącą  za insta lować p rzed   u rządzen iem gazowym tak  aby  zapewn ić  do  n ie j  ła twy  dos tęp .

Przewodów  gazowych  n ie  wo lno  p rowadz ić  p rzez  kana ły  wen ty lacy jne ,  dymowe  i  spa l inowe  jak  równ ież
zabudować s t ropem podwieszonym,  chyba  że  odc inek  p rowadzen ia  ru r  będz ie  w  su f ic ie  wen ty lowany  lub
n ieszcze lny  –  zabudowany częśc iowo k ra tą .
Ins ta lac ja  gazowa  po  je j  wybudowan iu ,  a  p rzed  oddan iem  do  uży tku  pod lega  odb io rowi .  Odb io ru
dokonu je  komis ja  w  sk ład  k tó re j  wchodzą  p rzeds tawic ie le  Inwesto ra ,  Wykonawcy  p rzy  udz ia le  dos tawcy
gazu .  
W  t rakc ie  odb io ru  komis ja  dokonu je  kon t ro l i  zgodnośc i  wykonan ia  ins ta lac j i  gazowe j  z  p ro jek tem,
jakośc i  wykonan ia ,  szcze lnośc i  p rzewodów.
Próba  szcze lnośc i  powinna  s ię  odbywać  zgodn ie  z  wy tycznymi  zawar tym i  w  za łączn iku  n r  1 ,
Zarządzen ia  n r  62 MBiPMB z  dn ia  30.12.1970r.  c iśn ien ie  p róbne  100kPa.
Po  p rzeprowadzone j  prób ie  szcze lnośc i  ins ta lac je  na leży  pokryć  fa rbą  antykorozy jną  podk ładową  i
nas tępn ie  dwie  wars twy  fa rby  o le jne j ,  os ta tn ie j  w  ko lo rze  żó ł t ym  zgodn ie  z  BN-76 /8976-05  po
wcześn ie jszym oczyszczen iu  powie rzchn i  do I I ş  czystośc i .
P rzed  odb io rem  ins ta lac j i  p rzewody  ins ta lacy jne  muszą  być  sp rawdzone  p rzez  konces jonowany  zak ład
komin ia rsk i ,  k tó ry  wyda  p isemne  zaświadczen ie  o  sp rawnośc i  i  p rawid łowośc i  i ch  wykonan ia  zgodn ie  z
odpowiedn imi  p rzep isami  w  tym  zakres ie .  Odpowie t rzen ie  p ro jek towane j  ins ta lac j i  i  nape łn ien ie  gazem
stanowi  t zw.  robo tę  gazon iebezp ieczną.  Nagazowan ie  insta lac j i  na leży  z lec ić  do  dos tawcy  gazu .
Warunk i  wykonan ia  ins ta lac j i  gazowe j
Ins ta lac ja  może  być  wykonana  wy łączn ie  poprzez  konces jonowany  zak ład  insta lacy jny  pos iada jący
uprawn ien ia  zgodn ie  z  p rzep isami  zawar tymi  w:
a )  Zarządzen iu  n r  62  MBiPMB z  30.12.1970r.
b )  Warunkach  techn icznych  wykonan ia  i  odb io ru  robó t  budowlano  –  montażowych  częśc i  I I  –  Roboty
ins ta lac j i  san i ta rnych  i  p rzemys łowych
c)  Rozporządzen ie  w  sprawie  warunków  techn icznych  jak im  powinny  odpowiadać  budynk i  i  i ch
usy tuowan ie  Dz .U.  n r  75  poz.  690  z  dn ia  5 .06 .2002r.  
P rze jśc ia  p rzez  śc ianę  oddz ie len ia  pożarowego  zabezp ieczyć  pas tą  uszcze ln ia jącą  typu  CP  601s  p rod .
H i l t i  zgodn ie  z  dyspozyc ją  w częśc i  rysunkowe j  p ro jek tu .

Ca łość  Insta lac j i  wykonaną  z  zas tosowan iem  przewodów  s ta lowych ,  w  tym  a rmatu rę  o raz  u rządzen ia  na
ins ta lac j i  wykonane j  z  mate r ia łów  n ieprzewodzących  p rądu  e lek t rycznego  na leży  ob jąć  e lek t rycznymi
po łączen iami  wyrównawczymi ,  zgodn ie  z  wymagan iami  normy PN- IEC 60364-5 -54 :1999 .

5 .3 .  PRZEŁOŻENIE INSTALACJI  RUROWEJ Z GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

Ze  wzg lędu  na  ko l iz je  nowo  p ro jek towanego  budynku  z  is tn ie jącymi  ru roc iągami  z  g run towego
wymienn ika  c iep ła  zas i la jącymi  kot łown ie  w budynku  szko lno-p rzedszko lnym,  kon ieczne  jest  p rze łożen ie



i s tn ie jące j  insta lac j i .   Zakres  ru roc iągów  p rzeznaczonych  do  demontażu  wraz  z  nowo  p ro jek towaną
t rasą  pokazano  w częśc i  rysunkowe j  na  p lan ie  sy tuacy jnym.   
Montaż   p rzewodów na leży  wykonać  zgodn ie  z  „ Ins t rukc ja  wykonan ia  i  odb io ru  zewnęt rznych  przewodów
wodoc iągowych .  Po łączen ia  ru r  wykonać  zgodn ie  z  techno log ią  p rzewidz ianą  d la  danego  rodza ju  ru r.  
Odc ink i  poz iome  p rowadzone  w  te ren ie  na leży  uk ładać  na  g łębokośc i   ok .  1 ,0 -  1 ,5m  pon iże j  powie rzch -
n i  te renu  ze  spadk iem  od  komory  do  budynku.  Ruroc iągu  uk ładać  w  wykop ie   wąskoprzes t rzennym  o
śc ianach  p ionowych  odeskowanych  i  rozpar tych  w ce lu  ogran iczen ia  robó t  z iemnych .  Wykop  i  p rowadze -
n ie  ru r  wykonać  zgodn ie  z  normą  PN-ENV 1046 .  Na  odc inku  ko l iz j i  z  i s tn ie jącym uzbro jen iem wykop  wy -
łączn ie  ręczny  –  po  2 ,0m  od  is tn ie jącego  uzbro jen ia .  I s tn ie jące  uzbro jen ie  na  czas  budowy  zabezp ie -
czyć .  Ruroc iąg  uk ładać  na  podsypce  p iaskowe j  gr.  10cm.  Po  u łożen iu  ru r,  na leży  wykonać  wars twę
ochronną  z  p iasku  o  wysokośc i  30  cm  ponad  w ie rzch  ru ry.  Obsypkę  s ta rann ie  zagęszczać  ub i jakami
ręcznymi  z  obu  st ron  p rzewodu.  Zasypywan ie  i  ub i jan ie  wykonać  wars twowo.  Wspó łczynn ik  zagęszcze -
n ia  podsypk i  i  obsypk i   min .  0 ,98 .  Nas tępn ie  na  te j  wars tw ie  (30cm nad ru roc iąg iem)  wzd łuż  os i  ru ry  po -
łożyć  n ieb ieską  taśmę loka l izacy jną  z  d ru tem,  o  szerokośc i   200mm.  Podczas  zasypywan ia  wykopów we -
wnąt rz  ru r  powinna  zna jdować s ię  woda  pod  c iśn ien iem roboczym 0,15MPa.  

Wykopy  pod  uk ładane  ru roc iąg i  przewidz iano  p rowadz ić  mechan iczn ie  p rzy  użyc iu  kopark i .  Wykopy
przewidz iano  wykonać  jako  wąskoprzes t rzenne  o  śc ianach  zabezp ieczonych  ażurowo.  Wykopy
wąskoprzes t rzenne  wykonywane  będą  w  pob l iżu  is tn ie jących  d róg ,  budynków,  d rzew i  innego  uzbro jen ia
te renu .  Wykopy  p rowadzone  sposobem  ręcznym  o  g łębokośc i  powyże j  1 ,0  m  zabezp ieczyć  przez
odeskowan ie  lub  w inny  dopuszczony  sposób .  Odeskowan ie  wykonać  zgodn ie  z  norma BN –83/8836-02 .  

Ruroc iąg i  z  do lnego  ź ród ła  c iep ła  p rowadzone  w  budynku  na leży  izo lować  o tu l iną  z  we łny  minera lne j  w
p łaszczu  ochronnym z  fo l i  a lumin iowe j .  Grubość  izo lac j i  zgodn ie  z  obowiązu jącymi  p rzep isami .  

Montaż  ins ta lac j i  wewnąt rz  budynku  –  ana log iczn ie  jak  w  p rzypadku  ins ta lac j i  c . t .  P rze jśc ie  ins ta lac j i
p rzez  budynek  wykonać  w  p rzest rzen i  ponad  su f i tem  podwieszanym.  Odc inek  p rze jśc ia  z  g run tu  do
wewnąt rz  budynku  p rowadz ić  w  g rubośc i  zewnęt rzne j  i zo lac j i  śc iany.  W  na jwyższym  punkc ie  ins ta lac j i
mon tować  odpowie t rzn ik i  automatyczne  z  zaworami  odc ina jącymi .  P ro jek towane  ru roc iąg i  na leży  wp iąć
w uk ład  techno log iczny  ź ród ła  c iep ła  w budynku  szko lno-p rzedszko lnym.  

Uwaga:
Przed  p rzys tąp ien iem  do  robó t  na leży  uzyskać  od  S łużb  Techn icznych  Inwesto ra  rodza j  o raz  paramet ry
czynn ika  wykorzys tywanego  w  ins ta lac j i  do lnego  ź ród ła  c iep ła .  Po  wykonan iu  p rac  ins ta lac je  na leży
wype łn ić  tym samym czynn ik iem.  

6.  WYMAGANIA I  ZALECENIA

Wymagan ia  BHP
Podczas  montażu  i  eksp loa tac j i  ins ta lac j i  na leży  zwracać  bezwzg lędn ie  uwagę  na  p rzes t rzegan ie
przep isów  BHP  dotyczących  montażu  ins ta lac j i  na  wysokośc i  o raz  p racy  p rzy  u rządzen iach  pod
nap ięc iem e lek t rycznym.

Wymagan ia  h ig ien iczno  –  san i ta rne
Pro jek towana  ins ta lac ja  spe łn ia  warunk i  wymagane  p rzez  obowiązu jące  p rzep isy  san i ta rne .
Pomieszczen ia  techn iczne;  ko t łown ia  n ie  są  przeznaczone  na  s ta ły  poby t  ludz i
Wymagan ia  w  zakres ie  montażu  rozruchu ,  odb io ru  ins ta lac j i  i  eksp loa tac j i
Mon taż  i  odb ió r  ins ta lac j i  na leży  wykonać  zgodn ie  z  dokumentac ją  techn iczną  i  DTR  urządzeń  i
zas tosowanych  mate r ia łów  p rzez  Wykonawcę.  Rozruch  komp leksowy  powin ien  nas tąp ić  po  zakończen iu
montażu  ins ta lac j i  w  budynku .  
Do  odb io ru  techn icznego  na leży  p rzys tąp ić  po  wykonan iu  ins ta lac j i  i  zg łoszen iu  go towośc i  do  odb io ru .
Odb ió r  obe jmu je  sp rawdzen ie  komp le tnośc i  wyposażen ia  i  p rawid łowośc i  dz ia łan ia  ins ta lac j i .
Sprawdzen ie  dz ia łan ia  obe jmu je  po w ie logodz inne j  p racy  p róbne j   z  zasady  nas tępu jące  czynnośc i :
-  sp rawdzen ie  war tośc i  temp.  i  c iśn ien ia  w  ins ta lac jach  wodnych ,  i ch  zgodnośc i  z  p ro jek tem,
wymagan iami  zas tosowanych  mate r ia łów i  u rządzeń ,
-  po równan ie  war tośc i  zmie rzonych  z  danymi  wyszczegó ln ionymi  w  zamówien iu  u rządzeń ,
-  kont ro lę  dz ia łan ia  urządzeń  regu lacy jnych ,
-  sp rawdzen ie  war tośc i  zadz ia łan ia  wsze lk ich  u rządzeń  zabezp iecza jących  i  pomia rowych  o raz  ich
poprawnego montażu ,
-  sp rawdzen ie  prawid łowośc i  rozmieszczen ia  u rządzeń  nape łn ia jących  i  spus towych  ze  zwrócen iem
uwag i  na ich  ła twy  dos tęp .

Wymagan ia  w  zakres ie  uży tkowan ia  ins ta lac j i
Warunk iem  prawid łowe j  p racy  insta lac j i  i  spe łn ien ia  wymagań  s tawianych  w  p ro jekc ie  jes t  w łaśc iwa  je j
eksp loa tac ja .  Urządzen ia  są  p rzystosowane  do  p racy  au tomatyczne j  w  ogran iczonym  zakres ie ,  za tem
n iezbędny  jes t  fachowy  nadzór  nad  ins ta lac jami  podczas  eksp loatac j i .  Do  ut rzyman ia  gotowośc i



eksp loa tacy jne j  ins ta lac je  i  u rządzen ia  muszą  być  poddawane  regu la rne j  konserwac j i .  Obs ługa  i
konserwac ja  powinny  być  wykonywane   p rzez   pe rsone l  z  odpowiedn imi  kwa l i f i kac jami  zawodowymi
zgodn ie  z  ins t rukc jami  obs ług i  uży tkown ika  o raz  dokumentac jami  u rządzeń  i  uży tych  mate r ia łów.
Na leży  zwróc ić  uwagę na nas tępu jące  punk ty :
-  szcze lność  po łączeń  ru roc iągów i  u rządzeń ,
-  kont ro lę  p racy  u rządzeń  w  tym wsze lk ich  zabezp ieczeń ,
-  kon t ro lę  tempera tu r  i  c iśn ien ia  med iów  z  uwag i  na  dopuszcza lne  paramet ry  wy t rzyma łośc iowe
wbudowanych  mate r ia łów i  u rządzeń ,
-  sp rawdzen ie  prowadzen ia  ks iążk i  obs ług i .
Wsze lk ie  n iezgodnośc i  na leży  bezwzg lędn ie  zg łaszać  odpowiedn im  s łużbom  nadzoru .  Ważne  jes t
równ ież  u t rzyman ie  np .  w  ramach  umowy  serw isowe j  min ima lnego  zapasu  częśc i  zamiennych  jak :
uszcze lk i ,  inne  zużywa jące  s ię  częśc i ,  częśc i  do  u rządzeń  s te ru jących  i  regu lacy jnych .

Próba  szcze lnośc i
Próby  szcze lnośc i  ru roc iągów  wykonać  zgodn ie  z  Warunkami  techn icznymi  wykonan ia  i  odb io ru  robó t
budowlano-montażowych  tom I I  Ins ta lac je  san i ta rne  i  p rzemys łowe rozdz ia ł  6 .

       
7.  WYTYCZNE BRANŻOWE

7.1 .   Wytyczne branży  e lektryczne j :
W pro jekc ie  branży  e lek t ryczne j  na leży  p rzewidz ieć  zas i lan ie  wszys tk ich  u rządzeń  wyszczegó ln ionych  w
częśc i  rysunkowe j  op racowan ia .  Paramet ry  zas i lan ia  e lek t rycznego  wszys tk ich  u rządzeń  u ję to  w  częśc i
rysunkowe j  p ro jektu .
 po łączeń  wyrównawczych  d la  ins ta lac j i  ru rowe j .

7 .2 .   Wytyczne archi tektoniczno-konstrukcy jne:
-  wykonać  o tworowan ie  d la  po t rzeb  ins ta lac j i  ru rowych  w s t ropach  i  śc ianach ,  
-  wykonan ie  loka lnych  obudów d la  ru roc iągów,
-  wykonan ie  rewiz j i  d la  e lementów  regu lacy jnych  ins ta lac j i  / zawory,  p rzepus tn ice/  o raz  d la  u rządzeń
montowanych  w p rzes t rzen i  su f i tów podwieszanych

8 .     UWAGI  KOŃCOWE

a /  Po  montażu  ins ta lac j i  na leży  p rzeprowadz ić  je j  regu lac ję
b /   W  czas ie  montażu  ru roc iągów  na leży  zwróc ić  szczegó lną  uwagę  na  zachowan ie  maksyma lnym
stopn iu  czystośc i  uk ładanych  ru roc iągów.  Po  u łożen iu  ru roc iągów na leży  p rzeprowadz ić  ich  p łukan ie .
c /  P rze jśc ia  p rzewodów  przez  p rzegrody  budowlane  na leży  wykonać  przez  osadzen ie  w  sposób  t rwa ły
odpowiedn ich  tu le i  ochronnych  a  wo lną  p rzes t rzeń  wype łn ić  mate r ia łem  p las tycznym.  P rze jśc ia
ru roc iągów  p rzez  śc iany  oddz ie len ia  pożarowego  na leży  wype łn ić  ogn iochronną  e las tyczną  masą
uszcze ln ia jącą  np.  f i rmy  H i l t i  w  za leżnośc i  od  wymagane j  odpornośc i  ogn iowe j .  P rzy  prze jśc iach
pożarowych  n ie  s tosować  tu le i  p rzepus towych.  Mie jsca  p rze jść  na leży  t rwa le  oznaczyć  zgodn ie  z
ins t rukc ją  producen ta  zabezp ieczen ia
d /  Na leży  zapewn ić  dos tęp  do  montowane j  a rmatu ry  regu lacy jne j  i  odc ina jące j  p rzepus tn ic
regu lacy jnych  poprzez  demontaż  su f i tu  podwieszonego  lub  poprzez  osadzen ie  odpowiedn ich  d rzwiczek
rewizy jnych  – w us ta len iu  z  b ranżą  a rch i tek ton iczną .

Wie lkość  poszczegó lnych  ins ta lac j i  jak  i  i ch  podz ia ł  odpowiada  za łożen iom  arch i tek ton icznym  co  do
schematu  funkc jona lnego  ca łego  ob iek tu .

Wszys tk ie  robo ty  ins ta lacy jne  o raz   robo ty   towarzyszące    powinny  być  wykonane  zgodn ie  z
„Warunkami  techn icznymi  wykonan ia  i  odb io ru  robó t  budowlano  –  montażowych  –  część  I I .  Ins ta lac je
san i ta rne  i  przemys łowe” ,   zgodn ie   z  aktua ln ie  obowiązu jącymi  p rzep isami  BHP  oraz  zgodn ie  z
ins t rukc jami  montażu  u rządzeń   i  uży tych  mate r ia łów.

Opracowa ł :    
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KOCIOŁ KONDENSACYJNY, WISZĄCY
1-FUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ
SPALANIA o mocy modulowanej 14,6-69kW
np. Typu EcoTherm Plus WGB 70H
(f-my Brotje)

NAWIEW POWIETRZA DO KOTŁOWNI
(dolna krawędż zlicowana z poziomem
posadzki). Otwór zabezpiczyć obustronnie
kratką wentylacyjną.
Pow. otworu Amin 300cm2
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KOLOR SZARY - SZCZEGÓŁY WG
PROJ. ARCHITEKTURY

PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY
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(dostawa z kotłem Brotje)
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UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy
 poinformować jednostkę projektową, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do  

      czasu właściwej oceny przez projektanta.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z  opisem technicznym oraz projektami 
     pozostałych branż
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Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A)

Typ szafki: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3

G = 500,7 [kg/h]

Δp min = 14,54 [kPa]

Nr Typ Do odbiornikaŚrednica L
[m]

A
[m²]

b G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 0,17 16x2 28,9 4,5 25 27,0 0,44 0,20

2 Podłoga grzewcza 0,23_c 16x2 85,0 8,7 10 / 15 109,6 1,75 3,36

3 Podłoga grzewcza 0,23_b 16x2 75,6 7,3 10 / 15 103,4 1,69 2,99

4 Podłoga grzewcza 0,23_a 16x2 71,5 7,6 10 / 15 116,6 1,88 3,80

5 Podłoga grzewcza 0,03_b 16x2 82,9 10,8 15 75,2 1,19 1,58

6 Podłoga grzewcza 0,03_a 16x2 76,6 9,7 15 69,0 1,13 1,33

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A)

Typ szafki: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7

G = 765,9 [kg/h]

Δp min = 16,01 [kPa]

Nr Typ Do odbiornikaŚrednica L
[m]

A
[m²]

b G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 0,07_a 16x2 85,1 5,0 10 79,6 1,31 1,77

2 Podłoga grzewcza 0,07_b 16x2 81,6 5,4 10 75,9 1,25 1,61

3 Podłoga grzewcza 0,07_c 16x2 93,1 11,1 10 107,3 1,75 3,22

4 Podłoga grzewcza 0,10_a 16x2 83,3 6,3 10 109,4 1,75 3,35

5 Podłoga grzewcza 0,10_b 16x2 98,7 13,1 15 106,3 1,75 3,15

6 Podłoga grzewcza 0,10_c 16x2 88,7 12,7 15 96,2 1,56 2,58

7 Podłoga grzewcza 0,10_d 16x2 86,2 16,0 15 97,8 1,56 2,67

8 Podłoga grzewcza 0,10_e 16x2 80,4 17,4 15 93,6 1,50 2,44

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A)

Typ szafki: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3

G = 812,8 [kg/h]

Δp min = 25,14 [kPa]

Nr Typ Do odbiornikaŚrednica L
[m]

A
[m²]

b G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 0,06_a 16x2 96,3 6,5 10 122,9 2,00 4,22

2 Podłoga grzewcza 0,06_b 16x2 95,0 12,5 15 135,8 2,19 5,16

3 Podłoga grzewcza 0,06_c 16x2 89,2 12,8 15 131,4 2,12 4,83

4 Podłoga grzewcza 0,06_d 16x2 98,7 16,1 15 137,9 2,25 5,31

5 Podłoga grzewcza 0,06_e 16x2 97,2 17,6 15 139,0 2,25 5,40

6 Podłoga grzewcza 0,02_a 16x2 85,0 30,4 30 74,4 1,19 1,54

7 Podłoga grzewcza 0,04 16x2 65,0 6,9 15 71,5 1,13 1,43

Rozdzielacz: R4

Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A)

Typ szafki: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3

G = 170,6 [kg/h]

Δp min = 6,76 [kPa]

Nr Typ Do odbiornikaŚrednica L
[m]

A
[m²]

b G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (P)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 0,02_b 16x2 28,3 7,7 30 32,2 0,50 0,29

2 Podłoga grzewcza 0,05_b 16x2 72,4 6,6 10 77,5 1,25 1,68

3 Podłoga grzewcza 0,05_a 16x2 53,6 5,8 10 60,9 1,00 1,04
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warstwa ochronna rury z piasku 

 o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 

wg opisu w PT wskaźnik 

zagęszczenia Is > 0,98

Dn

0,05-0,10m

~0,10m

projektowana rura 

zagęszczone podłoże z piasku 

Dn

Dn+0,2m

zagęszczona warstwami Is > 0,98

~0,40m

Dn

min 0,80m

taśma ostrzegawcza, zółta

z wkładką stalową o szer. ok. 0,2m

poziom terenu

grunt rodzimy

SCHEMAT  UKŁADANIA GAZOCIĄGU Z PE W WYKOPIE

drut identyfikacyjny miedziany

izolowany DY-1,5mm2



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ

Nr
po
z

Nazwa Ilość
sztuk

Producent
Dystrybutor

1 2 3 4

1 Kocioł grzewczy gazowy, kondensacyjny, wiszący
typu Eco Therm Plus WGB 70H o mocy nominalnej 14,6-69kW + 
sterownik pracy kotła i czujnik temperatury zew.+ czujnik cwu + 
neutralizator kondensatu

1 kpl. BRETJE

2 Zasobnik c.w.u. o pojemności V=300dm3, typu Cosmo E 300 z 
termostatem i grzałką elektryczną 

1 Winkelmann
/dostawa z kotlem

Bretje/

3 Przeponowe naczynie wzbiorcze
typu N50 o pojemności 50l

1 REFLEX

4 Rozdzielacz zasilania i powrotu z rur stalowych czarnych , 
L=1100mm, DN65 z trzema króćcami:  DN20, DN40,  DN25 oraz 
od dołu króciec spustowy DN20

1 wyk. indywidualne

5 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN40, PN10 3 GIACOMINI
6 Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol, DN32,PN10, z za-

workami pomiarowymi
1 OVENTROP

7 Filtr siatkowy DN40, PN10 1 GIACOMINI
8 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-60 180 Pel.=34W, 230V 1 GRUNDFOS
9 Zawór zwrotny DN40, PN10 1 SOCLA

10 Zawór mieszający DN15, kv=4,0m3/h + siłownik /wg akpia/ 1 kpl. HONEYWELL
11 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN25, PN10 3 GIACOMINI
12 Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol, DN20,PN10, z za-

workami pomiarowymi
1 OVENTROP

13 Filtr siatkowy DN25, PN10 1
14 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-60 180 Pel.=34W, 230V 1 GRUNDFOS
15 Zawór zwrotny DN25, PN10 1 SOCLA
16 Zawór mieszający DN15, kv=4,0m3/h + siłownik /wg akpia/ HONEYWELL
17 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20, PN10 3 GIACOMINI
18 Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol, DN15,PN10, z za-

workami pomiarowymi
1 OVENTROP

19 Filtr siatkowy DN20, PN10 1 GIACOMINI
20 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-60 180 Pel.=34W, 230V 1 GRUNDFOS
21 Zawór zwrotny DN20, PN10 1 SOCLA
22 Zawór mieszający DN15, kvs=1,6m3/h + siłownik /wg akpia/ 1 HONEYWELL
23 Zawór spustowy ze złączką  do węża DN15, PN10 7 GIACOMINI
24 Zawór spustowy ze złączką  do węża DN20, PN10 2 GIACOMINI
25  Złącze samoodcinające DN25 1
26 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32, PN10 3 GIACOMINI
27 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-80 180 Pel.=24W, 230V 1 GRUNDFOS
28 Zawór zwrotny DN32, PN10 1 SOCLA
29 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32, PN10 1 GIACOMINI
30 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20, PN10 2 GIACOMINI
31 Pompa cyrkulacyjna typ Comfort UP 15-14 B PM ,Pel=7W, 230W 1 GRUNDFOS
32 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN25, potw. =6bar 1 HUSTY
33 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu DD25, o pojemności 25l 

Pwst =6bar
1 REFLEX

34 Zawór odcinający gwintowany DN32 do gazu 2
35 Zawór z głowicą szybko zamykającą typu MAG3, DN32 1
36 Reduktor II stopnia o ciśnieniu wylotowym 29-44 mbar 1 kpl.
37 Stacja uzdatniania wody o wydajności 1,2m3/h, np. CosmoWater 

Standard 15
1 kpl. dostawa z kotłem

BRETJE
38 Filtr mechaniczny typu EPURION A25 DN25 1 EPURO
39  Zawór antyskażeniowy gwintowany typu BA 2760 DN25 1 SOCLA
40 Zawór odcinający kulowy DN25, PN10 4 GIACOMINI
41 Zawór kulowy gwintowany DN50, PN10 3 GIACOMINI
42 Zawór zwrotny DN50, PN10 1 SOCLA
43 Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol, DN40,PN10, z za-

workami pomiarowymi
1 OVENTROP

44 Filtr siatkowy DN50, PN10 1 GIACOMINI
45 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-80 180 Pel.=33W, 230V 1 GRUNDFOS



46 Odpowietrzniki automatyczne 3/4” 6 kpl
Manometry 7
Termometry 6

Uwaga: 

Powyższe zestawienie nie stanowi podstawy do zamawiania urządzeń, ma charakter orientacyjny i zostało 
stworzone jako pomocnicze dla wykonawcy.

Zamawiane urządzenia w chwili zakupu, montażu i rozruchu muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną
COBRTI INSTAL. Zastosowane urządzenia i elementy instalacji  muszą posiadać odpowiednie dopuszcze-
nia, DTR i aprobaty.



Liczba źródeł 1

Łączna liczba odbiorników 27

Łączna liczba działek 16

Łączna liczba rozdzielaczy 4

Łączna liczba pomp 1

Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 18661

Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0

Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] 13331

Normy obliczeń:

Norma obliczeń ogrzewania podłogowego

Źródło: "0,22", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzędna źródła [m] 0

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 75 27,7

Moc całkowita [W] 18788

Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] 0

Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 13594

Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0

Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 0

Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 175

Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) [W] 5019

Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] 0

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)

Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] 51,5

Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] 16,8

Opór własny źrodła [kPa] 0

Przepływ w źródle [kg/h] 346,2

Odbiornik krytyczny PG 0,06_e

Długość trasy odb. krytycznego [m] 56,8

Tabela pomp

Przepływ [kg/h] 2250,1

Ciśnienie [kPa] 51,5

Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 263,8

EN 1264: 1:2011 2:2013 
3,4:2009 5:2008



Lp.

Obwody regulacji

1 Źródło / 0,22 Mieszacz / 0,22 35 27,7 13331 13594 2250,1 592,5

Rozdzielacze

Kondygnacja Jednostka budynku

(bez nazwy) 1  0 parter 1 8 697 35 27,8 765,9 16,01 27

(bez nazwy) 1  0 parter 1 7 626,4 35 27,6 812,8 25,14 25,14

0,02 1  0 parter 1 6 420,6 35 28 500,7 14,54 29,32

0,05 1  0 parter 1 3 154,4 35 27,5 170,6 6,76 24,73

Źródło
Nazwa / Symbol

Element zasilający obwód regulacji
Nazwa / Symbol

θz
[°C]

θp
[°C]

Φwym
[W]

Wynik.Φop
[W]

Przep.
[kg/h]

Przep.-
na straty zewn.

[kg/h]

Symbol 
rozdzielacza

Obwód 
regulacji

Liczba
pętli

Łączna dł. 
rur
[m]

θz
[°C]

θp
[°C]

Przep.
[kg/h]

Δpmin
[kPa]

Δp
[kPa]



Warstwy podłogi

Kondygnacja:  0 parter; Jednostka budynku: 01

SW: 5 10  

SW: 5,4 10  

SW: 11,1 10  

SB: 6,3 10  

SW: 13,1 15  

SW: 12,7 15  

SW: 16 15  

Symbol PG
Okładzina Rλb [(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

b
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Liczba
pętli

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: (bez nazwy);   Liczba wyjść: 8;    Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami 
(seria 75A);    z.z.: Przepływomierz 2,5 l/min;    z.p.: Zawór termostatyczny;    Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka 
podtynkowa SWP-OP;    

Pomieszczenie: 0,07, Liczba PG: 3 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,07_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

85,1
35,5+49,6

1,31
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,07_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

81,6
30,8+50,8

1,25
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,07_c
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

93,1
12,0+81,2

1,75
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,10, Liczba PG: 5 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,10_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

83,3
20,6+62,6

1,75
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,10_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

98,7
16,4+82,2

1,75
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,10_c
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

88,7
12,4+76,3

1,56
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,10_d
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

86,2
7,2+79,0

1,56
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm



SW: 17,4 15  

Kondygnacja:  0 parter; Jednostka budynku: 01

SW: 30,4 30  

SW: 6,9 15  

SB: 6,5 10  

SW: 12,5 15  

SW: 12,8 15  

SW: 16,1 15  

SW: 17,6 15  

0,10_e
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

80,4
1,9+78,5

1,50
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: (bez nazwy);   Liczba wyjść: 7;    Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami 
(seria 75A);    z.z.: Przepływomierz 2,5 l/min;    z.p.: Zawór termostatyczny;    Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka 
podtynkowa SWP-OP;    

Pomieszczenie: 0,02, Liczba PG: 2 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,02_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

85,0
1,6+83,5

1,19
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,04, Liczba PG: 1 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,04
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

65,0
19,2+45,8

1,13
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,06, Liczba PG: 5 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,06_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

96,3
31,1+65,3

2,00
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,06_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

95,0
16,2+78,8

2,19
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,06_c
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

89,2
12,3+76,9

2,12
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,06_d
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

98,7
7,3+91,3

2,25
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,06_e
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

97,2
2,0+95,3

2,25
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm



Kondygnacja:  0 parter; Jednostka budynku: 01

SW: 9,7 15  

SW: 10,8 15  

SW: 4,5 25  

 

 

 

Kondygnacja:  0 parter; Jednostka budynku: 01

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 0,02;   Liczba wyjść: 6;    Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A);  
  z.z.: Przepływomierz 2,5 l/min;    z.p.: Zawór termostatyczny;    Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka podtynkowa 
SWP-OP;    

Pomieszczenie: 0,03, Liczba PG: 2 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,03_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

76,6
12,4+64,2

1,13
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,03_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

82,9
11,7+71,2

1,19
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,17, Liczba PG: 1 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,17
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

28,9
11,1+17,8

0,44
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,23, Liczba PG: 3 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,23_a
Linoleum 5mm - 0,018

zSB:
SW:

2,0
5,6

10
15

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

71,5
19,0+52,6

1,88
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,23_b
Linoleum 5mm - 0,018

zSB:
SW:

1,9
5,4

10
15

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

75,6
20,7+54,9

1,69
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,23_c
Linoleum 5mm - 0,018

zSB:
SW:

1,9
6,7

10
15

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

85,0
21,3+63,7

1,75
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 0,05;   Liczba wyjść: 3;    Typ: Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A);  
  z.z.: Przepływomierz 2,5 l/min;    z.p.: Zawór termostatyczny;    Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka podtynkowa 
SWP-OP;    

Pomieszczenie: 0,02, Liczba PG: 2 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami



SW: 7,7 30  

SW: 5,8 10  

SW: 6,6 10  

Kondygnacja:  0 parter; Jednostka budynku: 01

Powierzchnie grzane przyłączami, przypisane do źrodła: 0,22

 14 10  ??? ???

 2,8 10  ??? ???

 2,8 10  ??? ???

0,02_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

28,3
3,0+25,3

0,50
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,05, Liczba PG: 2 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,05_a
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

53,6
1,5+52,1

1,00
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

0,05_b
Linoleum 5mm - 0,018

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z 
osł. antydyf 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

72,4
6,0+66,5

1,25
l/min

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,02, Liczba PG: 2 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,02_c
Linoleum 5mm - 0,018

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,08, Liczba PG: 0 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,08
Linoleum 5mm - 0,018

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm

Pomieszczenie: 0,09, Liczba PG: 0 
System taki sam jak domyślny: Tacker EPS 100 z folią i spinkami

0,09
Linoleum 5mm - 0,018

Wylewka cementowa z dodatkiem 
do jastrychu: 6,1 cm (Su: 4,5cm)
KAN-therm Tacker EPS 100 038 
(PS20)z folią lam. 30 mm



Nr zwoju

600 579,04 20,96

Symbol PG Długość PG [m]

0,10_b 98,69

0,06_d 98,67

0,06_e 97,23

0,06_a 96,32

0,06_b 95,02

0,07_c 93,11

600 599,56 0,44

Symbol PG Długość PG [m]

0,06_c 89,17

0,10_c 88,67

0,10_d 86,21

0,07_a 85,14

0,02_a 85,02

0,23_c 84,99

0,10_e 80,37

600 597,62 2,38

Symbol PG Długość PG [m]

0,10_a 83,27

0,03_b 82,95

0,07_b 81,59

0,03_a 76,59

0,23_b 75,64

0,05_b 72,44

0,23_a 71,54

0,05_a 53,6

200 122,25 77,75

Całkowita dł. zwoju 
[m]

Długość PG 
[m]

Pozostało 
[m]

Zwój 1
KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 600 m

Zwój 2
KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 600 m

Zwój 3
KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 600 m

Zwój 4
KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 200 m



Symbol PG Długość PG [m]

0,04 65,01

0,17 28,91

0,02_b 28,33

Podsumowanie 2000 1898,47 101,53



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zestawienie rur i kształtek

KAN-therm Press LBP

Rury - KAN-therm Press LBP

20 x 2,0 0.9620 24 m

25 x 2,5 0.9625 3 m

32 x 3,0 0.9632 16 m

40 x 3,5 0.9640 42 m

Kształtki - KAN-therm Press LBP

Kolano zaprasowywane PPSU 32 - 32 LBP K-900403 4 szt.

Kolano zaprasowywane PPSU 40 K-900404 8 szt.

Łącznik PPSU z pierścieniem zaprasowywanym 25 - 20 LBP K-900352 2 szt.

Trójnik PPSU press z pierścieniem zaprasowywanym 32 - 32 - 20 LBP K-070615 2 szt.

Trójnik PPSU press z pierścieniem zaprasowywanym 40 - 25 - 40 K-900615 2 szt.

Trójnik PPSU press z pierścieniem zaprasowywanym 40 - 32 - 32 K-900618 2 szt.

Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 1"z LBP K-900004 4 szt.

Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. 32 - 1"z LBP K-900005 4 szt.

Złączka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 - 1"z LBP K-080068 2 szt.

  

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kolano w/z równoprzelotowe ¾"w - ¾"z 1 szt.

Nypel calowy redukcyjny 1"z - ¾"z 1 szt.

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) 
w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) 
w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) 
w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) 
w zwoju



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zestawienie zaworów i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawór trójdrogowy VMV GW 25 065F0025 1 szt.

Elementy spoza katalogów

Pompy - Elementy spoza katalogów

Pompa: , H=51,5 kPa, V=0,6 dm³/s 1 szt.



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

25 mm 24 m

25 mm 3 m

40 mm 16 m

40 mm 42 m

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 22 
mm

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 25 
mm

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 35 
mm

Otulina PU, λ(20°C)=0,036W/mK o średnicy wewn. 42 
mm



Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zestawienie elementów OP

KAN-therm

Zwoje - KAN-therm

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 200 m 0.2176OP 200 m

KAN-therm rura PE-RT BlueFloor z osł. antydyf 16x2, Zwój 600 m 0.2176OP 600M 1800 m

Zawory - KAN-therm

KAN-therm Set-P prosty 25 K-600400 4 kpl.

Kształtki - KAN-therm

KAN-therm śr. przył. do PE-Xc i PE-RT 16x2 G3/4" 9006.57 48 szt.

Rozdzielacze - KAN-therm

Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A) 3 obw. 75030A 1 szt.

Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A) 6 obw. 75060A 1 szt.

Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A) 7 obw. 75070A 1 szt.

Rozdzielacz 1" z przepływomierzami (seria 75A) 8 obw. 75080A 1 szt.

Szafki rozdzielaczy - KAN-therm

KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3 1300-OP 3 szt.

KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7 1310-OP 1 szt.

Płyty systemowe - KAN-therm

KAN-therm Tacker EPS 100 038 (PS20)z folią lam. 30 mm 725 279 m²

Automatyka ogrzewania płaszczyznowego - KAN-therm

KAN-therm listwa elektryczna 230V K-800226 4 szt.

Siłowniki 230V K-800011 24 szt.

Adapter do siłownika Adapter do siłownika K-800019 24

Układy sterujące KAN-therm 230V K-800214 9 szt.

Akcesoria - KAN-therm

KAN-therm dod. do betonu BETOKAN(10l) 0.1005 49 l

KAN-therm siłownik 
elektryczny SMART NC 

230V

KAN-therm elektroniczny 
termostat pokojowy z 

diodą



KAN-therm siatka z włókna szklanego K-500310 279 m²

KAN-therm spinka do mocowania rur 14-18 22022S 3797 szt.

KAN-therm taśma klejąca K-200700 5 szt.

KAN-therm taśma przyścienna 8x150 - z fartuchem 0.1021 244 m

KAN-therm trójnik z odpow. i zaw. spust. R5541 8 szt.


	4. Charakterystyka energetyczna instalacji
	5.1. Instalacja ogrzewcza
	5.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania
	5.1.3. Instalacja ciepła technologicznego
	5.2 Instalacja gazu płynneg
	5.3 Przełożenie instalacji rurowej z gruntowego wymiennika ciepła

	4. Charakterystyka energetyczna
	5.1.3. Instalacja ciepła technologicznego

	Wyniki ogólne
	Wyniki ogólne O.P.
	Parametry montażu O.P.
	Podział na zwoje
	Zest.Mat. - Rury
	Zest.Mat. - Zawory i armatura
	Zest.Mat. - Izolacje
	Zest.Mat. - Elementy O.P.

