
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     SALA GIMNASTYCZNA W SŁUPII POD KĘPNEM
ADRES INWESTYCJI   :     SŁUPIA
INWESTOR   :     GMINA BARANÓW
ADRES INWESTORA   :     BARANÓW
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Antoni Kozioł
DATA OPRACOWANIA   :     16.10.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR SALA GIMN.SŁUPIA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SALA GIMN. W SŁUPII INSWT. ELEKTR.

1 ROZDZIELNIA GŁOWNA TG,WLZ
1

d.1
KNR 5-14
0101-04 SST
TOMII nr
2.18

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 150 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA O ŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH
8

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

485 m 485.000
RAZEM 485.000

9
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

10
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

11
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

12
d.2

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

13
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

14
d.2

KNNR 5
0104-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

15
d.2

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

16
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17
d.2

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.
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62 szt. 62.000

RAZEM 62.000
19

d.2
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

20
d.2

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

22
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

27
d.2

KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

23 otw. 23.000
RAZEM 23.000

28
d.2

KNNR 5
0507-04

Oprawy zawieszane pyłoodporna z puszką rozgałęźną w obudowie stalowej z
gwintem E 27 dla lamp rtęciowych i sodowych

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

29
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.2

KNNR 5
0511-04

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 2x20 W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej 3x40 W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłosz-
czelne w obudowie metalowej 3x40 W

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000

37
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.2

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2

KNNR 5
0511-03

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 1x20 W

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

3 INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
40

d.3
KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o przekroju do 120 mm2)

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

41
d.3

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

44
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

4 INSTALACJA ODGROMOWA
45

d.4
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

46
d.4

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

152 m 152.000
RAZEM 152.000

47
d.4

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

48
d.4

KNNR 5
0201-06 ana-
logia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

49
d.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.4

KNNR 5
0615-01

Iglite typu IO-2.5 montowane na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.4

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.4

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA POTRZEB WENTYLACJI
53

d.5
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

54
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m
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32 m 32.000

RAZEM 32.000
55

d.5
KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

71 m 71.000
RAZEM 71.000

56
d.5

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

57
d.5

KNNR 5
0104-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

58
d.5

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

59
d.5

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.5

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 INSTALACJA W KOTŁOWNI
62

d.6
KNNR 5
0111-02

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż
betonowe

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

63
d.6

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

64
d.6

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

65
d.6

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

7 BADANIA I POMIARY
66

d.7
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

67
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000

68
d.7

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.7

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

70
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

16 prób. 16.000
RAZEM 16.000

72
d.7

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000

73
d.7

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

8 punkt 8.000
RAZEM 8.000

74
d.7

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

214 punkt 214.000
RAZEM 214.000

75
d.7

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 3610 dla Anna


