
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ŻURAWINIEC PAŁAC

1 d.1 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 400.0*3.5 = 1400.000.00 0.00
2 d.1 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cmm2 400.0*3.5 = 1400.000.00 0.00
3 d.1 KNR 2-31 0310-05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cmm2 400.0*3.3 = 1320.000.00 0.00
4 d.1 KNR 2-31 0310-06Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.m2 1320.0 0.00 0.00
Razem dział ŻURAWINIEC PAŁACRazem dział ŻURAWINIEC PAŁAC 0.00

2 MROCZEŃ KATARZYNKA
5 d.2 KNR 2-31 0101-01Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cmm2 220.0*3.0 = 660.000.00 0.00
6 d.2 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 660.0 0.00 0.00
7 d.2 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - frezowinam2 660.0 0.00 0.00
8 d.2 KNR 2-31 0114-08Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - frezowina Krotność = 4m2 660.0 0.00 0.00
Razem dział MROCZEŃ KATARZYNKARazem dział MROCZEŃ KATARZYNKA 0.00

3 SŁUPIA ALBERTOWSKA
9 d.3 KNR 2-31 0101-01Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cmm2 1000.0*3.0 = 3000.000.00 0.00
10 d.3 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 3000.0 0.00 0.00
11 d.3 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - FREZOWINAm2 3000.0 0.00 0.00
12 d.3 KNR 2-31 0114-08Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - FREZOWINA Krotność = 4m2 3000.0 0.00 0.00
13 d.3 KNR 2-31 0605-06Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cmm 5.0 0.00 0.00
14 d.3 KNR 2-31 0605-03Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cmściank. 2 0.00 0.00
Razem dział SŁUPIA ALBERTOWSKARazem dział SŁUPIA ALBERTOWSKA 0.00

4 ARCHITEKTÓW
15 d.4 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 30.0*1.5+58.0*2.5+123.0*4.5+[4.5+20.0]*8.5*0.5+35.0*4.5+[12.0+5.5]*8.0*0.5+33.5*1.5+[10.0+16.0]*5.0*0.5+10.0*3.0 = 1220.380.00 0.00
16 d.4 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cmm2 1220.38 0.00 0.00
17 d.4 KNR 2-31 0511-02Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowejm2 [58.0+13.0+123.0+13.0+10.0+30.0+5.0]*0.2 = 50.400.00 0.00
18 d.4 KNR 2-31 0310-05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cmm2 1220.38-50.38 = 1170.000.00 0.00
19 d.4 KNR 2-31 0310-06Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.m2 1220.38-50.38 = 1170.000.00 0.00
20 d.4 KNR 2-31 0401-01Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-IIm 450 0.00 0.00
21 d.4 KNR 2-31 0402-04Ława pod krawężniki betonowa z oporemm3 450.0*[0.1+0.2]*0.1 = 13.500.00 0.00
22 d.4 KNR 2-31 0407-03Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemm 450.0 0.00 0.00
23 d.4 KNR 2-31 1406-03Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychszt. 6 0.00 0.00
24 d.4 KNR 2-31 0604-01Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 mszt. 4 0.00 0.00
25 d.4 KNR 2-01 0217-03Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-IIm3 1.2*1.2*1.8*4 = 10.370.00 0.00
26 d.4 KNR 2-01 0230-01Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIIm3 10.37-3.14*0.4*0.4*4 = 8.360.00 0.00
27 d.4 KNNR 4 1308-02Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmm 10.0*4 = 40.000.00 0.00
Razem dział ARCHITEKTÓWRazem dział ARCHITEKTÓW 0.00

5 MURARSKA
28 d.5 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 50.0*4.0 = 200.000.00 0.00
29 d.5 KNR 2-31 0101-01Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cmm2 1293.00 0.00 0.00
30 d.5 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cmm2 1293.0 0.00 0.00
31 d.5 KNR 2-31 0114-08Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7m2 1293.0 0.00 0.00
32 d.5 KNR 2-31 0511-02Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowejm2 [103+10.0*2+42.0+10.0*2+60.0+10.0*2]*0.2 = 53.000.00 0.00
33 d.5 KNR 2-31 0310-05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cmm2 1500-50 = 1450.000.00 0.00
34 d.5 KNR 2-31 0310-06Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.m2 1500-50 = 1450.000.00 0.00
35 d.5 KNR 2-31 0401-01Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-IIm 10.0*8+130.0+42.0+60.0+5.0*2+103.0*2 = 528.000.00 0.00
36 d.5 KNR 2-31 0402-04Ława pod krawężniki betonowa z oporemm3 528.0*[0.1+0.2]*0.1 = 15.840.00 0.00
37 d.5 KNR 2-31 0407-03Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemm 528.0 0.00 0.00
38 d.5 KNR 2-31 1406-03Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychszt. 2+2+2+2+2+1+2+2 = 15.000.00 0.00
39 d.5 KNR 2-31 0604-01Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 mszt. 7 0.00 0.00
40 d.5 KNR 2-01 0217-03Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-IIm3 1.2*1.2*7*1.8 = 18.140.00 0.00
41 d.5 KNR 2-01 0230-01Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIIm3 18.14-0.4*0.4*1.8*7 = 16.120.00 0.00
42 d.5 KNNR 4 1308-02Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmm 6.0*7 = 42.000.00 0.00
Razem dział MURARSKARazem dział MURARSKA 0.00

6 SPORTOWA
43 d.6 KNR 2-01 0206-02Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 kmm3 200.0*4.5*0.15 = 135.000.00 0.00
44 d.6 KNR 2-31 0103-04Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVm2 200.0*4.5 = 900.000.00 0.00

 



45 d.6 KNR 2-31 0114-07Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cmm2 200.0*4.0 = 800.000.00 0.00
46 d.6 KNR 2-31 0114-08Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7m2 800.0 0.00 0.00
47 d.6 KNR 2-31 0310-05Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cmm2 800.0 0.00 0.00
48 d.6 KNR 2-31 0310-06Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.m2 800.0 0.00 0.00
49 d.6 KNR 2-31 0401-01Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-IIm 200.0*2 = 400.000.00 0.00
50 d.6 KNR 2-31 0402-04Ława pod krawężniki betonowa z oporemm3 200.0*[0.15+0.25]*0.1*2 = 16.000.00 0.00
51 d.6 KNR 2-31 0403-01Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowejm 130.0*2 = 260.000.00 0.00
52 d.6 KNR 2-31 1406-03Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychszt. 5 0.00 0.00
Razem dział SPORTOWARazem dział SPORTOWA 0.00

 


